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USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE
POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIÓNES ANTES DE USAR

NEO PELTRE
LED curtain powered by 128 RGB LEDs
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1. OVERVIEW

English version

PELTRE
LED curtain powered by 128 RGB LEDs

Peltre is a LED curtain powered by 128 RGB LEDs 
that features user friendly functions such as color se-
lection, chases, speed adjustment and strobe effect. 
The device includes a controller able to manage up 
to 4 units. Peltre ships with an included flight case.

Source & Optics

•	 Light Source: 128 x tri-color (20 mA) LEDs 
•	 LEDs life: 100,000 hours

Effects & Functions

•	 6 x 4 m (19.7x13.1 ft) LED courtain with motion 
graphics

•	 Color macros
•	 RGB Dimmer: Full range 0-100%
•	 Strobe effect
•	 8 pre-built programs

Control

•	 Operational modes: Master/Slave/DMX-512
•	 DMX channels: 12/24
•	 Controller (optional)

Physical

•	 Controller LCD display
•	 Controller DMX connectors: 2 XLR connectors 

(XLR-3 In and Out)
•	 Power supply connectors
•	 LED Output signal
•	 Flame-retardant cloth
•	 Dimensions: 600x400x5 cm. / 236x157x2 in.
•	 Weight: 18 Kg. / 39.7 Lbs.
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INTRODUCTION

This product is designed for indoor use. Suitable 
applications include larger or small background 
lighting effect for stage, opera, nightclub applica-
tion. This product can be operated as a single unit 
or in multiple units for large applications. Direct 
input of DMX512 signal to the Peltre system con-
troller allows the units to be controlled from any 
DMX512 controller. Porwerful internal programs 
and simple to program user-programs allow this 
product to meet the needs of any lighting project.
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2. SAFETY WARNING

Important

Always red the user manual before operation. 
please confirm that the power supply stated on 
the product is the same as th mains power supply 
in your area.

•	 This product must be installed by a qualified 
professional.

•	 Always operate the equipment as described in 
the user manual.

•	 A minimum distance of 0.5m must be main-
tained between the equipment and combus-
tible surface.

•	 The product must always be placed in a well 
ventilated area.

•	 Always make sure that the equipment is in-
stalled securely.

•	 Do not stand close to the equipment and stare 
directly into the LED light source.

•	 Always disconnect the power supply before 
attempting and maintenance.

•	 Always make sure that the supporting structure 
is solid and can support the combined weight 
of the products.

•	 The earth wire must always be connected to 
the ground.

•	 Do not touch the power cables in your hands 
wet.

Attention

•	 This product left the place of manufacture in 
perfect condition. In order to maintain this 
condition and for safe operation, the user 
must always follow the instructions and safe-
ty warnings described in this user manual.

•	 Avoid shaking or strong impacts to any part of 
the equipment.

•	 Make sure that all parts of the equipment are 
kept clean and free of dust.

•	 Always make sure that the power connections 
are connected correct and secure.

•	 If there is any malfunction of the equipment, 
contact your distributor immediately.

•	 When transferring the product, it is advisable 
to use the original packaging in which the 
product left the factory.

English version
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3. INSTALLATION

English version

Product overview

LED Drape

LED Strings

Driver Board

DMX Out

DMX512
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LED Drape Hanging Sketch Map

Secure chain Secure chain

drape LED
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DMX 12ch/24ch mode connection

DMX 24ch mode connection

•	 First, set the first drape LED system as DMX12CH or 24CH mode, other systems as slave mode. Then con-
nect DMX512KT with the first system, other systems connect to the  first one in series.

Noted: To ensure the same display speed of all drapes, please make connection as above.

•	 First, set the first drape LED system as DMX 24CH mode, then connect DMX512KT with each system in paral-
lel.

Noted: To achive the best synchronous effect, please set all systems with same DMX address.
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Master/Slave mode connection

Basic

First, set the first drape LED system as Auto mode, other systems as slave mode. Other systems connect to the 
first one in series.

4. USING THE DRAPE LED SYSTEM

•	 MENU: menu selection or return to previous 
menu.

•	 SET: Enter the currently selected menu or 
confirm the current function value.

•	 UP: Scroll UP through the menu list or in-
crease the value of the current function.

•	 DOWN: Scroll DOWN through the menu list of 
decrease the value of the current function.
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Menu

12ch DMX mode

•	 Select (12ch DMX mode), press SET to confirm and save this work mode.
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24ch DMX mode

Auto programs edit mode

•	 Select (24ch DMX mode), press SET to confirm and save this work mode.

•	 Select (Program 1 - 8) user program edit menu, it 
show the specific display effect.

•	 When (Auto edit PROG) allow edition, enter (Pro-
gram Edit) menu to operate and save the modifi-
cation.

•	 When under the multiple controller operation 
condition, only one controller was allowed to be 

set as master controller, enter this menu the 
controller will be set as the master automaticly.

•	 Pattern Type mode allow to select 7 kinds of 
direction mode or strobe mode.

•	 Cross Time strobe speed or spark time, when 
pattern type is strobe mode, ir adjust the strobe 



P. 11
 - Neo PeltreEnglish version

Slave mode

Setting

•	 Select (slave mode), press SET to confirm and save this work mode.

•	 Set DMX address, value (000 - 255)
•	 Allow edit PROG, select  Allow edit YES to modify and save the user self-program.

frequency, when pattern type is direction mode, 
it adjust spark time.

•	 Speed value (000 - 255) adjust the color change 
speed when strobe.

•	 Minumum minimum brightness value, value (000 
- 255)

•	 Maximum maximum brightness value, value (000 

- 255).
•	 Number colors color mode, allow to select 8 

color modes.
•	 Set color 1 set one color value (000 - 255)
•	 Set colors 2 set two colors, value (000 - 255)
•	 Set colors 3 set three colors, value (000 - 255)
•	 Set colors 4 ser four colors, value (000 - 255)
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5. USING A DMX512 CONTROLLER

Basic Addressing

Channel assigment

•	 Connect all of the Peltre system in series using standard DMX512 signal cable.
•	 Select “12ch DMX mode” or “24ch DMX mode”
•	 It is possible to have same DMX address or independent address for each Peltre.

•	 12  ch DMX mode

Channel Value Function

1

0-31 Mode 1
32-63 Mode 2
64-91 Mode 3
92-127 Mode 4
128-159 Mode 5
160-191 Mode 6
192-223 Mode 7
224-255 Strobe mode

2
0-255 Cross time
0-255 Strobe time

3 0-255 Speed
4 0-255 Minimum
5 0-255 Maximum

6

0-31 1 color mode (Ch 7 activated, Ch 8,9, 10 unactivated)
32-63 2 color mode (Ch 7, 8 activated, Ch 9, 10 unactivated)
64-95 3 color mode (Ch 7, 8, 9 activated, Ch 10 unactivated)
96-127 4 color mode (Ch 7, 8, 9 & 10 activated)
128-159 Four color flow mode (Ch 7, 8, 9 & 10 activated)
160-191 Three colors flow mode (Ch 7, 8, 9 activated, Ch 10 unactivated)
192-223 Two colors flow mode (Ch 7, 8 activated, Ch 9, 10 unactivated)
224-255 Full color
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7, 8, 9, 10
0-9 Red
10-19 Yellow
20-29 Green
30-39 Cyan
40-49 Blue
50-59 Purple
60-69 White
70-79 Orange
80-89 Pale green
90-99 Deep cyan
100-109 Pale blue
110-119 Deep pink
120-129 Pale purple
130-139 pale pink
140-149 Milky purple
150-159 Milky blue
160-169 Milky purple
170-179 Sky blue
180-189 Milky sky blue
190-199 Dawn purple
200-209 Morning sky blue
210-219 Autumn green
220-229 Milky yellow
230-255 RGB Max

11

0-10 Reset
11-30 Program 1
31-40 Reset
41-60 Program 2
61-70 Reset
71-90 Program 3
91-100 Reset
101-120 Program 4
121-130 Reset
131-150 Program 5
151-160 Reset
161-180 Program 6
181-190 Reset
191-210 Program 7
211-220 Reset
221-255 Program 8
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11 0-10 Reset
11-30 Program 1
31-40 Reset
41-60 Program 2
61-70 Reset
71-90 Program 3
91-100 Reset
101-120 Program 4
121-130 Reset
131-150 Program 5
151-160 Reset
161-180 Program 6
181-190 Reset
191-210 Program 7
211-220 Reset
221-255 Program 8

12 0-127 Off
128-255 On

•	 24  ch DMX mode

Channel Value Function
1 0-255 1st group red color
2 0-255 1st group green color
3 0-255 1st group blue color
4 0-255 2nd group red color
5 0-255 2nd group green color
6 0-255 2nd group blue color
7 0-255 3rd group red color
8 0-255 3rd group green color
9 0-255 3rd group blue color
10 0-255 4th group red color
11 0-255 4th group green color
12 0-255 4th group blue color
13 0-255 5th group red color
14 0-255 5th group green color
15 0-255 5th group blue color
16 0-255 6th group red color
17 0-255 6th group green color
18 0-255 6th group blue color
19 0-255 7th group red color
20 0-255 7th group green color
21 0-255 7th group blue color
22 0-255 8th group red color
23 0-255 8th group green color
24 0-255 8th group blue color



P. 15
 - Neo PeltreVersión Español

6. APPENDIX

Maintenance

Parts list

•	 A minimum distance of 0.5m must be maintained 
between the equipment and combustible surface.

•	 Always disconnect the power supply before at-
tempting and maintenance.

•	 The earth must wire always be connected to the 
ground.

•	 Well pack the Peltre, be carefull not to put any 
heavy things on it.

•	 Peltre LED

•	 Peltre LED system

Part order No. Item
26-2A-LED502DRV-00 Driver board

26-2A-LED502D-00 LED board

Part order No. Item
16-03-0031-00 Power supply

26-2A-LED302DI-00 Display board
26-2A-LED502M-00 Main board



P. 16
Neo Peltre - Versión Español

1. DESCRIPCIÓN

PELTRE
Cortina LED que tiene 128 LEDs RGB

Peltre es una cortina LED que tiene 128 LEDs RGB 
que cuenta con funciones amigables para el usuario 
tales como selección de color, persecuciones, ajuste 
de velocidad y efecto estrobo. El dispositivo incluye 
un controlador capaz de manejar hasta 4 unidades y 
viene con estuche de transporte.

Fuente & Ópticas

•	 Fuente de luz: 128 LEDs tricolor de 20mA
•	 Vida útil promedio: 100.000 horas

Efectos y funciones

•	 Cortina LED de 6 x 4m (19.7x13.1 ft) con gráficos 
animados

•	 Macros de color
•	 Dimmer RGB: 0-100%
•	 Efecto estrobo
•	 8 programas integrados

Control

•	 Modos de operación: Master/Slave/DMX
•	 Canales DMX: 12/24
•	 Controlador (opcional)

Físico

•	 Pantalla LCD de controlador
•	 Conectores DMX: 2 conectores XLR (XLR-3 en-

trada y salida)
•	 Conectores de fuente de poder
•	 LED de señal de salida
•	 Tela retardante de fuego
•	 Dimensiones: 600x400x5 cm. / 236x157x2 in.
•	 Peso: 18 Kg. / 39.7 Lbs.
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INTRODUCCIÓN

Este producto fue diseñado para uso en interiores 
únicamente. Entre sus aplicaciones, Peltre es una 
cortina LED que genera efectos de iluminación 
de fondo de pequeño o gran tamaño, ideal para 
utilizar en escenarios, presentaciones en vivo y 
discotecas. Es posible utilizarlo como una unidad 
o múltiples unidades en el caso de grandes aplica-
ciones. Peltre cuenta con entrada de señal DMX512 
que garantiza el uso del equipo a través de un 
controlador DMX. Gracias a sus programas incorpo-
rados y sus funciones accesibles, Peltre cumple con 
las necesidades de los usuarios más exigentes.
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2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Importante

Procure familiarizarse con el manual antes de 
utilizar el equipo. Verifique que el rango de voltaje 
utilizado no sea superior o inferior al indicado en 
el presente manual.

•	 Toda persona involucrada con la instalación, 
operación y mantenimiento de este dispositivo 
debe estar calificada para la tarea.

•	 Procure seguir todas las instrucciones del ma- 
nual.

•	 Instale el equipo a una distancia mínima de 50 
cm de otros objetos para garantizar una venti-
lación adecuada.

•	 Tome las medidas necesarias para garantizar 
una instalación segura.

•	 No mire de forma directa hacia la fuente de luz 
cuando el equipo esté encendido. La luz puede 
generar convulsiones en las personas fotosensi-
tivas o con epilepsia. 

•	 Desconecte el equipo del suministro eléctrico 
antes de realizar cualquier tarea de mante- 
nimiento.

•	 Para garantizar una instalación segura, com-
pruebe que la estructura en la que se fije el 

equipo pueda soportar el peso combinado de 
los productos.

•	 El equipo cuenta con grado de protección I, 
por lo cual debe procurar la conexión a tierra.

•	 Evite tocar los cables de alimentación con las 
manos húmedas o mojadas.

Advertencias

•	 Previo a su entrega, este equipo fue sometido 
a estrictas inspecciones que avalan su funcio-
namiento. Procure seguir las instrucciones y 
advertencias de seguridad del manual para 
garantizar el buen estado del equipo y su 
funcionamiento seguro.

•	 No sacuda el equipo o sus componentes. Evite 
los golpes bruscos.

•	 Mantenga el equipo y sus componentes lim- 
pios y libres de polvos.

•	 Compruebe que las conexiones se realicen de 
forma correcta y segura.

•	 En caso de precisar reparación, pónganse en 
contacto con el fabricante o el servicio técni-
co autorizado más cercano.

•	 Utilice el embalaje original de fábrica si preci-
sa trasladar el equipo.
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3.  INSTALACIÓN

Descripción del producto

Cortina

Luces LED

Controlador

Salida DMX

DMX512
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Diagrama de instalación

Cadena de 
seguridad

Cadena de 
seguridad

Cortina
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Conexión DMX modos 12CH/24CH

Conexión DMX modo 24CH

CONTROLADOR
DMX512

Salida serial

Sistema de cortina LED
DMX 12/24 CH

Sistema de cortina LED
DMX 24 CH

Sistema de cortina LED
DMX 24 CH

Sistema de cortina LED
DMX 24 CH

Cortina 1 Cortina 1 Cortina 1Cortina 2 Cortina 2 Cortina 2Cortina 3 Cortina 3 Cortina 3Cortina 4 Cortina 4 Cortina 4

Sistema de cortina LED
Esclavo

Sistema de cortina LED
Esclavo

Salida serial Salida serialEntrada DMX

Entrada DMX Entrada DMX

Entrada DMX

•	 Configure el primer sistema de cortina LED en el modo DMX 12 o 24 canales y el resto de los sistemas en 
modo esclavo. Luego conecte el controlador DMX512KT al primer sistema. El resto de los sistemas se 
conectarán al primero en serie.

Observación: Si desea que todas las cortinas funcionen en sincronía, realice la conexión como se indica en la 
imagen.

•	 Configure todos los sistemas de cortina LED en el modo DMX 24 canales. Luego conecte el controlador 
DMX512KT con cada sistema en paralelo. 

Observación: Para optimizar la sincronía, configure la misma dirección DMX en todos los sistemas.

DMX512
CONTROLLER
CONTROLADOR
DMX512

Salida DMX Salida DMX Salida DMX

Cortina 1 Cortina 1Cortina 2 Cortina 2Cortina 3 Cortina 3Cortina 4 Cortina 4 Cortina 1 Cortina 2 Cortina 3 Cortina 4
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Conexión modo maestro/esclavo

Panel de control

Configure el primer sistema de cortina LED en el modo automático y el resto en modo esclavo. Luego conecte 
en serie el resto de los sistemas al primero.

4. INSTRUCCIONES DE USO

•	 MENÚ: Accede al menú general o regresa al 
menú anterior.

•	 SET: Accede a la función deseada o confirma 
el valor seleccionado.

•	 UP: Se desplaza hacia arriba o aumenta el 
valor de la selección. 

•	 DOWN: Se desplaza hacia abajo o disminuye 
el valor de la selección.

Salida serial Salida serial Salida serialEntrada DMX Entrada DMX

Sistema de cortina LED
Automático

Sistema de cortina LED
Esclavo

Sistema de cortina LED
Esclavo

Cortina 1 Cortina 1 Cortina 1Cortina 2 Cortina 2 Cortina 2Cortina 3 Cortina 3 Cortina 3Cortina 4 Cortina 4 Cortina 4
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Menú de funciones

Modo DMX de 12 canales

•	 Seleccione la opción “12CH DMX mode” y luego presione SET para confirmar y guardar el modo de ope- 
ración.
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Modo DMX de 24 canales

Programas automáticos

•	 Seleccione la opción “24CH DMX mode” y luego presione SET para confirmar y guardar el modo de ope- 
ración.

•	 Seleccione “Program 1-8” del menú de edición 
del programa de usuario y verá el efecto específi-
co en la pantalla.

•	 Cuando “Auto edit PROG” permita la edición, 
ingrese a la opción “Program Edit” para modificar 
y guardar los cambios.

•	 Si utiliza el modo de controladores múltiples, solo 

podrá configurar un controlador como maestro. 
Ingrese al menú correspondiente con el contro-
lador deseado y el sistema lo designará como 
maestro de forma automática.

•	 Pattern Type Este modo permite la selección de 
7 modos o estrobo.
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Modo esclavo

Configuración

•	 Seleccione “Slave mode” luego presione SET para confirmar y guardar el modo de operación. 

•	 Seleccione “Set DMX address” y establezca un valor entre 000-255.
•	 Seleccione “Allow edit PROG” y luego “YES” para poder modificar programa de usuario y guardar los 

cambios.

•	 Cross Time Regule la velocidad del estrobo en 
el modo “strobe mode”. En el modo dirección, 
utilice esta opción para regular la duración del 
destello.

•	 Speed value Regule la velocidad del cambio de 
color entre 000-255.

•	 Minumum Determine el valor de brillo mínimo 
entre 000-255.

•	 Maximum Determine el valor de brillo máximo 

entre 000-255.
•	 Number colors Esta opción permite seleccionar 

hasta 8 modos de color.
•	 Set color 1 Seleccione un color y regule su inten-

sidad entre 000-255.
•	 Set colors 2 Seleccione dos colores y regule su 

intensidad entre 000-255.
•	 Set colors 3 Seleccione tres colores y regule su 

intensidad entre 000-255.
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5. USO DE UN CONTROLADOR DMX512

Dirección DMX

Asignación de canales

•	 Conecte todo los sistemas de cortina LED en serie con un cable de señal DMX.
•	 Seleccione el modo de 12 o 24 canales (ver sección 3.2).
•	 Es posible configurar los sistemas con la misma dirección DMX o con direcciones individuales.

•	 Modo 12 canales

Canal Valor Función

1

0-31 Modo 1
32-63 Modo 2
64-91 Modo 3
92-127 Modo 4
128-159 Modo 5
160-191 Modo 6
192-223 Modo 7
224-255 Modo estrobo

2
0-255 Tiempo de atenuación
0-255 Tiempo de estrobo

3 0-255 Velocidad
4 0-255 Mínimo
5 0-255 Máximo

6

0-31 Modo color 1 (Canal 7 activado. Canales 8-10 desactivados)
32-63 Modo color 2 (Canales 7-8 activados. Canales 9-10 desactivados)
64-95 Modo color 3 (Canales 7-9 activados. Canal 10 desactivado)
96-127 Modo color 4 (Canales 7-10 activados)
128-159 Modo flujo de cuatro colores  (Canales 7-10 activados)

160-191 Modo flujo de tres colores (Canales 7-9 activados. Canal 10 desacti-
vado)

192-223 Modo flujo de dos colores (Canales 7-8 activados. Canales 9-10 
desactivados)

224-255 Full color
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7, 8, 9, 10
0-9 Rojo
10-19 Amarillo
20-29 Verde
30-39 Cian
40-49 Azul
50-59 Púrpura
60-69 Blanco
70-79 Naranja
80-89 Verde pálido
90-99 Cian profundo
100-109 Azul pálido
110-119 Rosa profundo
120-129 Púrpura pálido
130-139 Rosa pálido
140-149 Verde pastel
150-159 Azul pastel
160-169 Púrpura pastel
170-179 Azul cielo
180-189 Azul cielo pastel
190-199 Púrpura amanecer
200-209 Azul cielo matutino
210-219 Verde otoño
220-229 Amarillo pastel
230-255 RGB MAX

11

0-10 Restaurar
11-30 Programa 1
31-40 Restaurar
41-60 Programa 2
61-70 Restaurar
71-90 Programa 3
91-100 Restaurar
101-120 Programa 4
121-130 Restaurar 
131-150 Programa 5
151-160 Restaurar 
161-180 Programa 6
181-190 Restaurar
191-210 Programa 7
211-220 Reset
221-255 Program 8

12 0-127 Off
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•	 Modo 24 canales

Canal Valor Función
1 0-255 Color rojo del grupo 1
2 0-255 Color verde del  grupo 1
3 0-255 Color azul  del grupo 1
4 0-255 Color rojo del grupo 2
5 0-255 Color verde del  grupo 2
6 0-255 Color azul  del grupo 2
7 0-255 Color rojo del grupo 3
8 0-255 Color verde del  grupo 3
9 0-255 Color azul  del grupo 3
10 0-255 Color rojo del grupo 4
11 0-255 Color verde del  grupo 4
12 0-255 Color azul  del grupo 4
13 0-255 Color rojo del grupo 5
14 0-255 Color verde del  grupo 5
15 0-255 Color azul  del grupo 5
16 0-255 Color rojo del grupo 6
17 0-255 Color verde del  grupo 6
18 0-255 Color azul  del grupo 6
19 0-255 Color rojo del grupo 7
20 0-255 Color verde del  grupo 7
21 0-255 Color azul  del grupo 7
22 0-255 Color rojo del grupo 8
23 0-255 Color verde del  grupo 8
24 0-255 Color azul  del grupo 8

211-220 Restaurar
221-255 Programa 8

12
0-127 Apagado
128-255 Encendido

Versión Español
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6.  MANTENIMIENTO

Lineamientos generales

Contenido

•	 Instale el equipo a una distancia mínima de 50 cm 
de objetos o superficies inflamables. No proyecte 
la luz sobre objetos inflamables.

•	 Desconecte el equipo del suministro eléctrico an-
tes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

•	 Procure la conexión a tierra del equipo.
•	 Embale con cuidado la cortina y evite apoyarle 

objetos pesados.

•	 Sistema

•	 Cortina LED

Pieza y número de orden Ítem
16-03-0031-00 Fuente de alimentación

26-2A-LED302DI-00 Controlador
26-2A-LED502M-00 Placa principal

Pieza y número de orden Ítem
26-2A-LED502DRV-00 Controlador

26-2A-LED502D-00 Placa LED

Observación: El proveedor no asumirá responsabilidad por los errores u omisiones del manual. La infor-
mación de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

Versión Español
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