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DI BOX
Passive direct box

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO
PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIÓNES ANTES DE USAR
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DI-BOX
Passive direct box

DI-BOX is a passive direct box with two 1/4" Plug 
connectors and a balanced XLR connector. De-
signed to pair and balance the signal of guitars and 
other musical instruments, DI-BOX is an indispensa-
ble complement in any stage. With a built-in se-
lector, the user can choose an attenuation of 0dB, 
20dB or 40dB to work without distortions of any 
kind.

Specifications

Performance

•	 Converts high impedance unbalanced signals to 
low-level balanced signals

•	 Rugged construction
•	 Printed schematic on top of cover

Characteristics

•	 Unbalanced Input/output impedance: 50K 
Ohms

•	 Balanced Input/output impedance: 600 Ohms
•	 Frequency response: 10Hz-30KHz (±1dB)
•	 Attenuator: 0dB / 20dB / 40dB

Connectors

•	 2 Mono 1/4" Plugs
•	 1 balanced XLR-3

Physical

•	 Weight: 0.54 Kg. / 1.2 Lbs.
•	 Dimensions: 127x76x45 mm. / 5x3x1.8 in.

1. OVERVIEW

English version
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2. SAFETY INSTRUCTIONS

This symbol, wherever used, alerts you to 
the presence of un-insulated and danger-
ous voltages within the product enclosure. 

These are voltages that may be sufficient to consti-
tute the risk of electric shock or death.

This symbol, wherever used, alerts you 
to important operating and maintenance 
instructions.

Protective Ground Terminal

AC mains (Alternating Current)

AC mains (Alternating Current)

ON: Denotes the products is turned on.

OFF: Denotes the products is turned off.

Warning
Describes precautions that should be observed to 
prevent the possibility of death or injury to the user.

Caution
Describes  precautions that should be observed to 
prevent damage to the product. 
Disposing of this product should not be placed in 
municipal waste but rather in a separate collection.

Warning
Power Supply
Ensure that them a inssource voltage (AC outlet) 
matches the voltage rating of the product. Failure 

to do so could result in damage to the product 
and possibly the user. Unplug the product before 
electrical storms occur and when unused for long 
periods of time to reduce the risk of electric shock 
or fire.

External Connection
Always use proper ready-made insulated mains 
cabling (power cord). Failure to do so could result in 
shock/death or fire. If in doubt, seek advice from a 
registered electrician.

Do Not Remove Any Covers
Within the product are areas where high voltages 
may present. To reduce the risk of electric shock do 
not remove any covers unless the AC mains power 
cord is removed. Covers should be removed by 
qualified service personnel only.
No user serviceable parts inside.

Fuse
To prevent fire and damage to the product, use only 
the recommended fuse type as indicated in this 
manual. Do not short-circuit the fuse holder. Before 
replacing the fuse, make sure that the product is 
OFF and disconnected from AC outlet.

Protective Ground
Before turning the unit ON, make sure that it is con-
nected to Ground. This is to prevent the risk of elec-
tric shock. Never cut internal of external Ground 
wires. Like wise, never remove Ground wiring from 
the Protective Ground wiring from the Protective 
Ground Terminal.

Operating Conditions
Always install in accordance with the manufactur-
er's instructions. To avoid the risk of electric shock 
and damage, do not subject this product to any liq-
uid/rain of moisture. Do not use this product when 

RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN.

CAUTION!
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in close proximity to water.
Do not install this product near any direct heat 
source. Do not block areas of ventilation. Failure to 
do so could result in fire. Keep product away from 
naked flames.

Important Safety Instructions
•	 Read these instructions.
•	 Follow all instructions.
•	 Keep these instructions.
•	 Heed all warnings.
•	 Only use attachments/accessories specified by 

the manunfacturer.

Power Cord and Plug
Do not tamper with the power cord or plug. These 
are designed for your safety.
Do not remove Ground connections!
If the plug does not fit your AC outlet seek advice 
from a qualified electrician.
Protect the power cord and plug from any physical 
stress to avoid risk of electric shock.
Do not place heavy objects on the power cord. This 
could cause electric shock or fire.

Cleaning 
When requiered, either blow off dust from the prod-
uct or use a dry cloth.
Do not use any solvents such as Benzol or Alcohol. 
For safety, feep product clean and free from dust.

Servicing
Refer all servicing to qualified service personnel 
only. Do not perfomr any servicing other than those 
instructions contained within the User's Manual.

Portable Cart Warning
Carts and stands - The component 
should be used only with a cart or 
stand that is recommended by the 
manufacturer. A component and 
cart combination should be moved 

with care. Quick stops, excessive force, and uneven 
surfaces may cause the component and cart combi-
nation to overturn.
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3. CONTROL ELEMENTS

1.	 1/4" unbalanced Connector, 1 unbalanced          
6. 3 Imput

2.	 1/4" unbalanced Connector. 1       6. 3 IN/THRU 
output which can get an unbalance signal that 
same as the one getting from the input.

3.	 3Pin XLR Connector. 1 XLR balance output 
which can make the user got a balance signal.

4.	 PAD 0dB/20dB/40dB. The unit itself can weaken 
-20dB signal. The user also can use the SW of 
the ATTENUATOR to weaken the output signal 
by 0dB, -20dB, -40dB.

5.	 GND Selector. GROUND LIFT SW control the 
signal earth linking to the unit earth.
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4. CONNECTING DIAGRAM
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5. GUARANTEE

AMPRO guarantees the normal operation of the 
product against any defect of manufacture and/
or vice of material, by the term of (12) months, 
counted as of the date of purchase on the part of 
the user, commiting itself to repair or to change, 
to its election, without position some, any piece or 
component that will fail in normal conditions of use 
within the mentioned period.
This guarantee is valid if the original buyer will have 
to present/display this certificate properly sealed 
and signed by the selling house, accompanied by 
the corresponding invoice of purchase where it con-
sisted the model and serial number of the acquired 
equipment.

The guarantee does not cover:
•	 Damages caused by the illegal use of the prod-

uct, repair, and/or nonauthorized modification 
conducted by people by AMPRO.

•	 Damages caused by the connection of the 
equipment to other equipment different from 
the specified ones in the manual of use, or by 
bad connection to these last ones.

•	 Damages caused by electrical storms, blows 
and/or incorrect transport.

•	 Damages caused by excesses of falls of tension 
in the network or by connection to networks 
with a tension different from the required one 
by the unit.

•	 Damages caused by the presence of sand, acid 
of batteries, water, or any strange element 
inside the equipment.

•	 Deteriorations produced by the course of the 
time, use and/or normal wear of the unit. 

•	 Alteration or absence of the serial number of 
factory of the equipment.

The repairs could only be carried out the author-
ized technical service by AMPRO, that will inform 
about the term and other details into the repairs to 
take place according to this guarantee.

AMPRO, will repair this unit in counted a term 
nongreater to 30 days as of the date of entrance 
of the unit to the Technical Service. In those cases 
in that due to the particularitity of the spare part, 
outside necessary their import, the repair time and 
the viability of the same one will be subject to the 
effective norms for the import of parts, in which 
case one will inquire to the user about the term and 
possibility into repair.
With the object of its correct operation, and of the 
validity of this one guarantee, this product will have 
to be installed and to be used according to the in-
structions that are detailed in the manual associate 
of the package of the product.
This unit will ve able to appear for its repair, next to 
the invoice of purchase (or any other proof where 
the date of purchase consist), to its authorized dis-
tributer AMPRO or an authorized technical center 
on watch by AMPRO.

Exclusion of damages:
The responsibility of AMPRO by any defective 
product is limited the repair or the replacement 
of he himself, to AMPRO option. If we chose to 
replace the product, the replacement can be 
reconditioned unit. AMPRO will not be respon-
sible by the damages based on the lost, incon-
venience, loss of use, benefits, lost savings, by 
the damage to other equipment of other articles 
in the use site, or by any other damage if he 
is fortuitous, consequent or of another type, 
although AMPRO has been noticed of the possi-
bility of such damages.

Some states do not allow to the exclusion or the 
limitation to the foirtuitous or consequent damag-
es, so the aforesaid limitation can not be applied to 
you. This guarantee gives specific legal rights him, 
you you can also have other rights that varies of 
state to state.
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Design and product specifications are subject to change without prior notice. 

English version
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DI-BOX
Caja directa pasiva

DI-BOX es una caja directa pasiva de construcción 
sólida que cuenta con dos conectores Plug 1/4" 
y un conector XLR balanceado. Concebida para 
parear y balancear la señal de guitarras y otros 
instrumentos musicales, DI-BOX es un complemen-
to indispensable en cualquier escenario. Con un 
selector incorporado, el usuario puede elegir una 
atenuación de 0dB, 20dB o 40dB para trabajar sin 
distorsiones de ningún tipo. 

Especificaciones

Desempeño

•	 Convierte señal desbalanceada de alta impe- 
dancia en señal balanceada de bajo-nivel

•	 Construcción sólida
•	 Esquemático en su panel superior

Características

•	 Impedancia de señal desbalanceada entrada/
salida: 50K Ohms

•	 Impedancia de señal balanceada entrada/sali-
da: 600 Ohms

•	 Respuesta en frecuencia: 10Hz-30KHz (±1dB)
•	 Atenuación seleccionable: 0dB / 20dB / 40 dB

Conectores

•	 2 Plug 1/4" Mono
•	 1 XLR-3 balanceado

Físico

•	 Dimensiones: 127x76x45 mm. / 5x3x1,8 pulg.
•	 Peso:  0,54 Kg. / 1,2  Lbs. 

1. DESCRIPCIÓN

Versión Español
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2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este símbolo es utilizado para alertarle de 
la presencia de voltajes peligrosos dentro 

de ésta unidad. Estos voltajes pueden constituir 
suficiente riesgo de un choque eléctrico.

Este símbolo siempre es utilizado para 
alertarle de importantes instrucciones de 

operación o de mantenimientos. Por favor cuando 
lo vea, lea la instrucción.

Terminal a tierra.

AC Principal (Corriente Alterna)

Terminal peligrosa.

ON: Equipo encendido.

OFF: Equipo apagado.

Advertencia
Describe precauciones que deben tomarse para 
prevenir la muerte o heridas del usuario.

Precaución
Describe las precuaciones que deben ser obser-
vadas para prevenir daños en la unidad.

No deposite ninguna parte de ésta uniad en los 
basureros municipales. Utilice depósitos especiales 
para esos efectos.

Advertencia
Fuente de Alimentación
Asegúrese de que el voltaje general es igual al 

voltaje del equipo antes de encender el aparato. No 
comprobarlo puede resultar en daños al equipo y al 
usuario. Desconecte el equipo ante la amenaza de 
tormenta eléctrica o cuando no vaya a usarse por 
largos períodos de tiempo.

Conecxión Externa
La conexión de cableado con conectores vivos 
requiere que sea realizado por personal instruído o 
implica la utilización de cableado listo para usar. No 
usarlo implica riesgo de incendio o muerte.

No remueva los paneles
En el interior del producto hay áreas en las que hay 
altos voltajes. No quite los paneles hasta desconec-
tar el cable de la red principal de alimentación. Los 
paneles deben ser removidos solo por personal de 
servicio calificado. No hay partes útiles en el interior.

Fusible
Para prevenir el reisgo de fuego o daños al produc-
to, use solo el tipo de fusible recomendado en este 
manual. No ponga en corto-circuito el soporte del 
fusible. Antes de reemplazar el fusible, aségurese 
que el producto está apagado o desconectado de 
la red de electricidad.

Conexión a Tierra
Antes de encender el equipo, asegúrese que está 
conectado a tierra. Esto prevendrá el riesgo de 
choque eléctrico. Nunca corte los cables internos o 
externos. Asímismo, nunca remueva la conexión a 
tierra.

Instrucciones de Operación
Este aparato no debe se expuesto a salpicaduras 
o gotas y no se deben apoyar vasos con líquidos 
sobre el aparato.
No use este aparato cerca del agua.
Instale este equipo de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante. No instale el equipo cerca de fuentes 

NO ABRIR. PELIGRO DE 
GOLPE ELÉCTRICO.

PRECAUCIÓN
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de calor, tales como radiadores, estufas o cerca de 
otros aparatos que producen calor.
No bloquee ningún orificio de ventilación. No colo-
que ninguna fuente de llamas vivas (por ejemplo: 
candelabros o velas) sobre el aparato.

Instrucciones Importantes de Seguridad
•	 Lea ésta instrucciones.
•	 Siga éstas instrucciones.
•	 Guarde éstas instrucciones.
•	 Tenga en cuenta todas las advertencias.
•	 Use solo accesorios especificados por el          

fabricante.

Cable de alimentación y conexión
No altere el cable y el enchufe. Un enchufe polariza-
do tiene 2 patas con una más ancha que la otra. Un 
enchufe con toma a tierra posee 2 patas y una ter-
cera en la conexión a tierra. Son diseñados teniendo 
en cuenta su seguridad. No quite la conexión a tierra!
Conecte el equipo a un tomacorriente cercano, de 
fácil acceso y con protección a tierra.
Si su enchufe no entra en su tomacorriente requi-
era la ayuda de un electricista calificado.
Proteja al cable y al enchufe de cualquier presión 
física para evitar riesgo de choque eléctrico.
No coloque objetos pesados sobre el cable de 
alimentación. Esto puede causar choque eléctrico 
o fuego.

Limpieza
De ser necesario, sople el polvo del productor o 
utilice un paño seco. No use solventes tales como: 
bencina, alcohol u otro fluído muy inflamable y 
volátil para limpiar el aparato. Límpielo con un 
paño seco.

Servicio Téctico
Para servicio técnico consulte solo con el perso- 
nal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de 
choque eléctrico, no realice ningún tipo de servicio 
más allá del descripto en este manual.

Advertencia de Transporte
Racks y Pedestales - El componente 
debe ser utilizado únicamente con 
racks o soportes recomendados por 
el fabricante. La combinación de un 
componente y rack debe moverse 
con cuidado. Detenciones rápidas, 
fuerza excesiva y superficies desparejas pueden 
causar que el componente, el rack o el pedestal 
vuelquen.
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3. ELEMENTOS DE CONTROL

1.	 Conector de Entradade 1/4" (No balanceado) 
Recibe la señal del dispositivo a conectar, utili-
zando un conector de 1/4" (6.3mm).

2.	 Conector de 1/4" para Lazo (No balanceado) 
Este es el conector de salida que estpa conec-
tado en el paralelo con la entrada para hacer 
lazos con otros dispositivos, por ejemplo a un 
amplificador de monitoreo.

3.	 Conector de Salida de 3 pines XLR (Balanceado) 
Esta es el conector de salida a conectar en la 
entrada de micrófono del mezclador, utilice 
cables de buena calidad.

4.	 PAD 0dB/20dB/40dB La señal de entrada 
podría ser automáticamente atenuada hasta 
-20dB cuando pasa por caja directa, sin em-
bargo el DI Box tiene un selector manual para 
ajustarse. Este selector de atenuación puede 
reducir la señal de un rango de 0dB/-20dB/-
40dB, es utilizado cuando la señal de entrada 
es muy alta y podría generar distorsión.

5.	 Selector de tierra Utilice este selector cuando 
tenga ruido en la línea. Poniéndolo en la posición 
"LIFT" en pin 1 internamente se desconectará, 
aislando el sistema de tierra del resto.
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4. DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Salida

Salida LinkEntrada

L Entrada

R Entrada

Salida

Salida

A monitor

Hacia entradas de 
micrófonos, paneadas 
izquierda y derecha
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5. GARANTÍA

Ampro garantiza el normal funcionamiento del 
producto contra cualquier defecto de fabricación 
y/o vicio de material, por el término de (12) meses, 
contados a partit de la fecha de compra por parte 
del usuario, comprometiéndose a reparar o cam-
biar, a su eleccón, sin cargo alguno, cualquier pieza 
o componente que fallare en condiciones normales 
de uso dentro del período mencionado.
Para que ésta garantía sea válida, el comprador 
original deberá presentar este certificado debi- 
damente sellado y firmado por la casa vendedora, 
acompañado por la correspondiente factura de 
compra donde constará el modelo y número de 
serie del equipo adquirido.

La garantía no cubre:
•	 Daños ocasionados por el uso indebido del pro-

ducto, reparación y/o modificación efectuados 
por personas no autorizadas por AMPRO.

•	 Daños ocasionados por la conexión del equipo 
a otros equipos distintos de los especificados 
en el manual de uso, o bien por mala conexión 
a estos últimos.

•	 Daños ocasionado por tormentas eléctricas, 
golpes y/o transporte incorrecto.

•	 Daños ocasionados por excesos o caídas de ten-
sión en la red o por conexión a redes con una 
tensión distinta a la requerida por la unidad.

•	 daños ocasionados por la presencia de arena, 
ácido de pilas, agua, o cualquier elemento ex-
traño en el interior del equipo.

•	 Deterioros producidos por el transcurso del 
tiempo, uso y/o desgaste normal de la unidad. 

•	 Alteración o ausencia del número de serie de 
fábrica del equipo.

Las reparaciones solamente podrán ser llevadas 
a cabo el servicio técnico autorizado por AMPRO, 
que informará acerca del plazo y demás detalles 
de las reparaciones a efectuarse conforme a esta 
garantía.

Ampro reparará esta unidad en un plazo no mayor 
a 30 días contados a partir de la fecha de entrada 
de la unidad al Servicio Técnico. En aquellos casos 
en que debido a la particularidad del repuesto, 
fuera necesaria su importación, el tiempo de repa-
ración y la viabilidad de la misma estarán sujetos a 
las normas vigentes para la importación de partes, 
en cuyo caso se informará al usuario acerca del 
plazo y pisibilidad de reparación.
A efectos de su correcto funcionamiento, y de la 
validez de ésta garantía, este producto deberá ser 
instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones 
que se encuentran detalladas en el manual adjunto 
o en el envase del producto.
Esta unidad podrá presentarse para su reparación, 
junto a la factura de compra (o cualquier otro 
comprobante donde conste la fecha de compra), a 
su distribuidos autorizado AMPRO o a un centro de 
servicio técnico auntorizado por AMPRO.

Exclusión de daños:
La responsabilidad de AMPRO por cualquier 
producto defectuoso se limita a la reparación 
o al reemplazo del mismo, a opción de AMPRO. 
Si elegimos sistituit el producto, el reemplazo 
puede ser una unidad reacondicionada. AMPRO 
no será responsible por los daños basados en 
la inconveniencia, pérdida de uso, beneficios 
perdidos, ahorros perdidos, por el daño a otros 
equipos o a otros artículos en el sitio de uso, o 
por ningún otro daño si es fortuito, consecuente 
de otro tipo, aunque AMPRO haya sido advertido 
de la posibilidad de tales daños

Algunos países o estados no permiten la exclusión 
o la limitación a los daños fortuitos o consecuentes, 
así que la limitación antedicha puede no aplicarse a 
usted. Esta garantía le da derechos legales específi-
cos, usted puede también tener otros derechos que 
varían de estado a estado o de país a país.
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Observación: El proveedor no asumirá responsabilidad por los errores u omisiones del manual. 
La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.
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tecshow.amproweb.com


