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MinichromaTEC

Descripcion

MinichromaTEC es un reflector de LED DMX para aire libre con certificacion IP65 que tiene 9 Tri-LEDs de 3W
con tecnologia LED tri-color que permite una mezcla RGB suave sin sombras multicolor. La unidad tiene un
angulo de haz de 25°y control electrénico de dimmer de 0-100%. El equipo esta disefiada para brindarle gran
flexibilidad con sus 5 modos de operacion (DMX, Master/Slave, Auto-run, programas integrados y colores

estaticos). MinichromaTEC es la solucion ideal para cualquier aplicacion.

Especificaciones

Fuente & Optica

Fuente de luz: 9 LEDs 3-en-1 de 3W
Vida util promedio: 100,000 horas
Angulo de haz: 400

Informacion fotométrica
Flujo luminico: 838 lux @ 2m (6.5 ft.)

Efectos y Funciones

Tecnologia LED tricolor: Mezcla suave
RGB sin sombras

12 colores macro

Dimmer: Rango completo 0-100% general
& para todos los colores
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Efecto estrobo
10 programas integrados
Sin parpadeo

Control

Canales DMX: 1/3/4/6

Modos de operacion: DMX, Master/Slave,
Auto-run, colores estaticos & programas
integrados

Eléctrico

Rango de voltaje de entrada: AC100-240V,
50-60Hz

Consumo de potencia: 30W
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Fisico

Certificacion IP: IP66

Pantalla LED de 4 digitos

Conectores DMX: 2 Conectores XLR (XLR-3
de entrada & salida)

Alimentacion para exterior
(Entrada/Salida)

Dimensiones: 245x144x83 mm. /
9.6x5.7x3.3 pulg.

Peso: 4 Kg. /8.8 Lbs.
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