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DMX Modo1: 3-ch

CHANNEL VALUE  FUNCTION
CH1  0-255  RED
CH2  0-255  GREEN
CH3  0-255  BLUE

DMX Modo2: 4-ch

CHANNEL VALUE  FUNCTION
CH1  0-255  MASTER DIMMER
CH2  0-255  RED
CH3  0-255  GREEN
CH4  0-255  BLUE

DMX Modo3: 8-ch

CHANNEL  VALUE FUNCTION

CH1 0-255 Master dimmer

CH2

Red color dimming 0-255 Red color dimming   0-255

Selecciona 
todo tipo de 

color estático 
disponible 
cuando el 

CH6 
está en  

0-24 

0-8 R(255)

9-17 R(255) G(50)

18-26 R(255) G(150)

27-35 R(255) G(255)

36-44 R(200) G(255)

45-53 R(100) G(255)

54-62 R(40) G(255)

63-71 G(255)

72-80 G(255) B(50)

81-89 G(255) B(150)

90-98 G(255) B(255)

99-107 G(150) B(255)

108-116 G(50) B(255)

117-125 B(255)

126-134 R(50) B(255)

135-143 R(150) B(250)

144-152 R(255) B(255)

153-161 R(220) B(50)

162-170 R(150) G(50) B(100)

171-179 R(50) G(180) B(220)

180-188 R(50) G(220) B(100)

189-197 R(150) G(220)

198-206 R(150) B(220)

207-215 G(180) B(220)

216-224 G(220) B(50)

225-233 R(220) G(100) B(50)

234-242 R(220) G(200) B(100)

243-251 R(255) G(200) B(150)

252-255 R(255) G(255) B(255)

Velocidad del programa 
(25-249) del CH6

0-255 0—255 slow-fast

Sensibilidad de Sonido cuan-
do CH6 está en (250-255)

0-255 sound sensitivity adjustion

CH3 0-255 green color dimming 0-255

CH4 0-255 blue color dimming 0-255

CH5
0-9 NO FUNCTION

10-255 STROBE  slow-fast
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CH6

Colores estaticos 0-24 CH2 para seleccionar colores

25-49 Pr02 7color gradual change

50-74 Pr03 3color gradual change

75-99 Pr04 7color jumpping change

100-124 Pr05 3color jumpping change

125-149 Pr06 fantasy change1

150-174 Pr07 fantasy change2

175-199 Pr08 red gradual change

200-224 Pr09 green gradual change

225-249 Pr10 blue gradual change

250-255 Sound active

CH7

VALUE ID ADDRESS

0-9 ID1- ID66

10-19 ID1

20-29 ID2

30-39 ID3

40-49 ID4

50-59 ID5

60-69 ID6

70-79 ID7

80-89 ID8

90-99 ID9

100-109 ID10

110-119 ID11

120-129 ID12

130-139 ID13

140-149 ID14

150-159 ID15

160-169 ID16

170-179 ID17

180-195 ID18

190-199 ID19

200-209 ID20

210 ID21

211 ID22

... ...

251 ID62

252 ID63

253 ID64

254 ID65

255 ID66

CH8 CH1 CH2  CH3 & CH4
0-250 INSTANT FADER RESPONSE

251-255 DELAY FADER RESPONSE

En el modo DMX 3, cuando el canal 6 se encuentra entre 0-24, podrá seleccionar el color estático a través del canal 2, pero sin 
la función de regulación para el color rojo, que estará en falla junto con los canales 3 y 4. Cuando el canal 6 se encuentra entre 
25-249, utilice el canal 2 para ajustar la velocidad del programa seleccionado por el canal 6, pero sin la función de regulación 
del color rojo, que estará en falla junto con los canales 3 y 4. Cuando el canal 6 se encuentra entre 250-255, se puede alternar 
a la función de activación por sonido y se podrá utilizar el canal 2 para ajustar la sensibilidad del sonido, pero sin la función de 
regulación del color rojo, que estará en falla junto con los canales 3 y 4. Esto significa que los canales 2, 3 y 4 fallarán en la regu-
lación de los colores rojo, verde y azul toda vez que el canal 6 no se encuentra en la posición “0”.
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